VERLEGEANLEITUNG
Alu-Schraubprofil
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Achtung: Diese Abbildung zeigt nur einen technischen Querschnitt der Profile aber kein vollsténdig verlegtes Profilsystem.

Die Komponenten

Alu-Schraubprofil Mitte

fiir 16 mm Platten

mit 4 hellgrauen eingezogenen
Dichtlippen und 1 Auflagegummi

Edelstahlschrauben Holz
4,5 x 35 mm
Kreuzschlitzkopf

auf Holzkonstruktionen
Edelstahlschrauben Metall

4,2 x 16 mm
Kreuzschlitzkopf

zur Befestigung des Profil-Unterteiles

Alu-Schraubprofil Rand

fur 16 mm Platten

mit 3 hellgrauen eingezogenen
Dichtlippen und 1 Auflagegummi

Klebeband silber
60 mm x 50 m
zum Abkleben der
Auflagefachen

Kantenverschlussband
selbstklebend, silber,
fir 10, 16, 25 mm Plattenstarke,

zur Befestigung des Profil-Unterteiles
auf Metallkonstruktionen und zur Bef
tigung des Abschluss- und Haltewink

Edelstahlschrauben Metall

6,3 x 32 mm

sw 3/8“, mit Neoprendichtung

zur Befestigung des Profil-Oberteiles
auf dem Profil-Unterteil

Bohrschrauben Metall,

5,5 x 34 mm (ohne vorbohren!)
mit Neoprendichtung zur Befestigung
des Profil-Oberteiles auf dem Profil-
Unterteil und zur Befestigung des
Abschluss- und Haltewinkels

Abschluss- und Haltewinkel
Alu pressblank

50 x 50 x 60 mm

5 Stiick im Beutel

mit und ohne Membrane

Alu-Wandanschlussprofil
pressblank

mit Dichtlippe, fir flexible
Wandanschliisse von

ca. 8-18 Grad Neigung

Alu-U-Profil 16 mm
mit Tropfnase
pressblank, fiir den
unteren Verschluss
der Platten

Alu-Zierklemmdeckel
weill pulverbeschichtet
oder silber eloxiert

fur alle Profile mit Alu-
Oberteil

Werkzeugliste

e Hand- oder Tischkreissdage mit feinverzahntem Sageblatt

* Metallsdge fir die Alu-Profile

e Kreuzschraubendreher oder Akkuschrauber mit passenden Bits
® Bohrmaschine mit HSS-Bohrern fiir die Profile @ 3,5 und 7 mm
o Steckschliissel oder Schrauberbit 3/8“

* Meterstab

e Cuttermesser oder dhnliches
e Schraubzwingen

* Zwei Montagebdcke

e Stift zum anzeichnen

® Unterlegholz zum Bohren

saf-kunststoffe.de
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Vorbereitung der Unterkonstruktion

Bringen Sie zuerst das reflek-
tierende Klebeband silber auf
den Sparrenoberseiten und
Querriegel an, oder streichen
Sie diese weil.

Vorbereitung der Platten

Schneiden Sie die Platten auf
Endlange. Beriicksichtigen Sie
hierbei einen ausreichenden
Traufiiberstand. Sigespadne in
den Hohlkammern mit Druckluft
oder Staubsauger entfernen.
Tipp: Die Platten kénnen auch
auf Mabk bestellt werden!

Bringen Sie das passende Kan-

tenverschlussband am Ende der

Platte an. Es verhindert das Ein-

dringen von Staub, Schmutz und

Insekten. Die Membranenversion

lasst gleichzeitig die Luftung der

Hohlkammern zu.

Scobalit Empfehlung:

Acryl = First: geschlossenes Band
Traufe: offenes Band

PC = First: offenes Band
Traufe: offenes Band

Montieren Sie dann an der
Unterseite (Traufe) die Alu-U-
Abschlussprofile mit Tropfnase
nach unten. Die Schutzfolie wird
dabei nur soweit entfernt wie es
zur Befestigung nétig ist.

Die gekennzeich
neten Schutzfo-
lien missen nac
aulen gerichtet
sein - UV-Schutz
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Vorbereitung der Profile

Ermitteln Sie die genaue End-
lange der Profile. Falls erfor-
derlich mit einer Metallsdage
kirzen.

Profiloberteile im Abstand von
40 cm mittig vorbohren (@ 7
mm). Der Abstand der ersten
Bohrung zur vorderen Kante
betrdagt 6 cm.

Tip:

Wenn Sie unsere Scobalit Bohr-
schrauben (5,5 x 34 mm) ver-
wenden entfallt das vorbohren!
(Der Abstand bleibt gleich)

Profilunterteile im Abstand von
35 cm links und rechts vom
Mittelsteg im Wechsel vorboh-
ren (@ 5 mm). Der Abstand der
ersten Bohrung zur vorderen
Kante betragt 8 cm.

Legen Sie den Abschluss- und
Haltewinkel an der Unterseite
des Unterprofils so an der Kante
an, dass der Wasserablauf frei
bleibt (siehe Bild). Bohren Sie
nun das Unterprofil 2 mal (@ 3,5
mm) vor.

Befestigen Sie anschlieRend

den Winkel mit 2 Scobalit Edel-
stahlschrauben Metall (4,2 x 16
mm) am Unterprofil.

Tip:

Oder verwenden Sie zur Be-
festigung des Abschluss- und
Haltewinkels unsere Scobalit
Bohrschrauben (5,5 x 34 mm).
So entféllt das vorbohren.
Eine Schraube pro Winkel ist
ausreichend.

saf-kunststoffe.de




Vorbereitete Profilunterteile
auflegen Abschluss- und Hal-
tewinkelkénnen komplett tiber-
stehen (Wenn nicht méglich in
den Sparren ausklinken).
Profile exakt ausrichten,
mit Zwingen fixieren und
verschrauben.

Legen Sie die Platte auf und
richten Sie winkelgerecht aus.
Plattenabstand 28 mm.

Die gekennzeichnete Schutzfo-
lie nach oben - UV-Schutz!

28 mm

Nacheinander immer zwei Plat-
ten auflegen, ausrichten und fi-
xieren. Profiloberteile Rand und
Mitte auflegen und mit Scobalit
Edelstahlschrauben Metall (6,3
x 32 mm) oder Bohrschrauben
(5,5 x34 mm) mit dem Untertei-
len verschrauben. Fortfahren bis
zur letzten Platte. Diese dann
einmessen, ggf. zuschneiden
und mit Randprofil montieren.

Entfernen Sie erst jetzt die
Schutzfolien von der fertigen
Dachflache.

Um die Profile optisch anspre-
chender zu machen, kénnen sie
diese mit unseren passenden
Zierklemmdeckeln versehen.
Dieser wird einfach auf das Pro-
fil aufgedriickt bis er einrastet.
Er ist in weil und silber eloxiert
erhaltlich.

Nun kann der Abschluss- und
Haltewinkel je nach Hohe des
Profiles (mit oder ohne Zier-
klemmdeckel) mit einer Zange
abgebrochen werden.
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Montage des Alu-Wandanschlusses

Bohren Sie den Alu-Wandan-
schluss. Der Bohrdurchmesser
richtet sich nach den verwen-
deten Schrauben.

Die erste Bohrung erfolgt
nach ca. 5 cm, die folgenden
Bohrungen immer in einem
Abstand von ca. 40 cm.

Verschrauben Sie das Profil mit
geeigneten Schrauben.

Schneiden Sie den Dichtgummi
des Abschlusswinkels an den
Profilen ein, damit er auf den
Platten besser anliegt.

Dichten Sie als letzten Verar-
beitungsschritt die Fuge zur
Wand mit Silikon ab.

Scobalit Zubehérprogramm:
Spezial-Silikon

310 ml Kartusche,

zum abdichten und kleben
kunststoffvertraglich

upport@saf-kunststoffe.de Sa f- k u n S tS t Offe ' d e
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Voraussetzungen/Materialbedarf

Lagerung Welche Dachneigung habe ich ?

x Nicht in der prallen Sonne lagern. Bei Lagerung Tipp: Mit einem nach 100 cm um 90°

im Stapel besteht die Gefahr der Verformung : et
bei direkter Sonneneinstrahlung. Lagem Sie die gbtg;:'::z:;’:t . s
Platten plan und schitzen Sie vor Verschmutzung .
und mechanischer Belastung. Als Abdeckung
I eignet sich beispielsweise eine weilte Folie oder
ein ker Karton.

Hohe in cm i

Voraussetzungen : 100 cm <
Die Verlegesysteme sind nicht selbsttragend und erfor- Lesen Sie die hintere Hohe ab und entnehmen sie die entsprechende Gradzahl:
5 A : 18cm = 1° 287cm = 16 600ecm = 31°
dern auf jeden Fall eine Unterkonstruktion! S4em = 2 305em = 17° 624cm = 32°
Dachneigung 52cm = 3° 325cm = 18" 649cm = 33°
Die Dachneigung darf auch in tieferen Lagen nicht geringer sein als 7°. UEm = 4‘, SHEW S 19, Sfdiem 2 34,
. 8 o= _ 88cm = 5 364cm = 20 70,0cm = 35
(Zur Bestimmung der Dachneigung, beachten Sie bitte den Tipp rechts) —— 105cm = 6° 384cm = 21° 726cm = 36°
123cm = 7° 404cm = 22° 754cm = 37
LD T AT TRy o 141cm = & 424cm = 23 780cm = 38°
Durch Temperatureinfluss andert sich die Lange der Platte. 158cm = 9° 445cm = 24° 809ecm = 39°
Dies muss konstruktiv beachtet werden. 176cm = 10° 466cm = 25° 839cm = 40°
Polycarbonat: ca. 1,3 mm / m pro 10° C Temperaturdifferenz ;?g cm = 1;" gg; cm = §$° ggg om = :;:
] o " 2cm = D 9cm = o Ocm =
Acryl: ca 1,45 mm / m pro 10° C Temperaturdifferenz 230em = 13 531cm = 28° 930cm = 43°
Kondensat/Beschlagen 249cm = 14° 554cm = 29° 965cm = 447
268cm = 15° 57,7cm = 30° 100cm = 45°

Unter bestimmten Witterungseinflussen kann es in den Hohlkammern
kurzzeitig zu Kondensatbildung kommen. Dies ist konstruktionsbedingt. Unterstiitzungsabstinde
Material und Funktion der Platten werden dadurch nicht beeintrachtigt. 9

Zusaétzlich zu den seitlichen Aufla-

Abdichtung gen im Profil muss die Platte auch
Falls zusatzliches Abdichten erforderlich sein sollte, verwenden Sie unser vorne und hinten (mind. 30 mm)
Spezial-Silikon, da es neutralvernetzt und kunststoffvertaglich ist. aufliegen.

Unterkonstruktion Querunterstatzungen kénnen (falls

erforderlich) auch nach der Verle-

Holz, méglichst verzugfreie Leimbinder oder auch Metall. .
gung eingebaut werden.

Die Sparrenoberflachen weil} streichen oder mit reflektierendem Klebe-

band silber kaschieren, um Hitzestau, der zu Rissbildung und Verformung Die Unterstl‘]tzungsa_bsténde fi_Ch ten

fuhren kann, zu vermeiden. Holzschutzmittel/Impragnierung gut trocknen sich nach der Dachneigung sowie den

und abluften lassen, da andernfalls Verfarbungen moglich sind. ortlichen Wind- und Schneelasten.

Hinterliiftung Unterstiitzungsabsténde fiir Polycarbonat Hohlkammerplatten
Far ausreichende Hinterluftung muss gemaf DIN 4108 gesorgt werden. Belastung Plattentyp

Bei offenen Bauten wie z. B. Carports, Pergolen etc. erubrigen sich (kg/m2)

Stéarke 6 10 16 16 25 25

besondere bauliche Malnahmen.
‘ Breite 1050 1050 980 1200 980 1200

Begehbarkeit
Nur mit gewichtsverteilender Laufbohle begehbar. Laufbohlen abpolstern! 75 1500 2200 * 2700 * *

90 525 2000 * 2400 * *

. ) P
Wie oft muss ich schrauben ? 125 525 1700 2000 1900 - .

Das Unterprofil wird alle 35 cm verschraubt. Faustformel:

150 525 1300 1800 1700 * *
Anzahl der Schrauben = W x Anzahl Sparren 175 - 1200 1650 1500 * -
Das Oberprofil wird alle 40 cm geschraubt. Hier ist die Formel ent- 200 &0 1100 1400 1300 * 2500
sprechend anzuwenden. . . . - .
alle MaRRe in mm  * keine Querunterstitzung erforderlich nicht geeignet
Sparrenabstande Unterstiitzungsabsténde fiir schlagzéhe acryl Stegdoppelplatten
Falls die Unterkonstruktion noch nicht vorhanden ist, empfehlen wir die Plattentyp
Sparren so zu verteilen, dass die Platten nicht geschnitten werden mussen.
In der Regel muss so nur die letzte Platte in der Breite gekurzt werden. Belastung acryl / heat plus [T
- . ke/m)  starke 16 16 16 16
Der Abstand muss aufer der Plattenbreite auch den Raum fur den Pro-
filsteg und eine Dehnfuge beinhalten. Breite 9280 1200 980 1200
Dieses ,RastermaB“ von Profilmitte zu Profilmitte errechnet sich wie folgt: 75 6000 4000 3500 2500
. y 90 4600 3000 2500 1800
-‘qi 125 3800 2200 1800 1350
-” 150 3100 1600 1200 1000 .
8
=
Rastermaf = Plattenbreite + 28 mm 175 2700 1121100 GIED = -
gilt far alle unsere  Profisysteme 200 2400 900 600 600 s
Q
alle Mafe in mm
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